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Report on the trial results of the fire-tunnel tests

1

Material data

Test thickness

Average surface area mass
Average raw density

Glow remains according to DIN
52330

Preliminary end of test

No, of tests required for main examination

Test L_l_nits _

Remaining lengths

Test 2
Test 3

Test 4

Average value of single test

Remarks: -~

The test material passed the ,,Brandschacht® to
DIN 4102-B1.

ppa. Dr. Kanig ant

*} Paint of time referred to the test beginning
**} Time period

- Brandparalielerscheinungen
weitere Nachweise

Anforderungen

At der Anforderung A1 A2 B 1

Brandschacht

- Restlanga

a) Mittelwert jedes Schachtes »35cm > 35cm >15cm
R-Einzelwerte > 20 cm =>20cm >Q0cm

- Rauchgastemperatur <125 °C <125 °C < 200 °C

- Enfflammunyg auf der nein nein zuléssig

Probenriickseite

kein Aniass zu Bedenken
750°C Ofen, Rauchdichte, B2-
Toxizitét, gaf. Heizwert Brennkasten

This information sheet is not a certificate of building material

class according to DIN 4102-1.
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Mittte i lung der Versuchsergebnisse von
Brandlschachtprifungen nach DIN 41021

Materialdaten

Prisfdicke Klimatisierte Vorlagerung

Mittlere flichenbezogene Masses: Vorzeitiger Abbruch des Versuches
Mittlere Rohdichie

Sonstige Angaben
Probekd&rper

Beobachtungen: ---

Das Priifmaterial erfiNitdi « Arfrorderungen an Anforderungen
den Brandschachtversu: nictih DIN 4102-B1. | Artder Anforderung Al A2 B1
. : Brandschacht
- Restlange
a) Mittelwert jedes Schachtes >35cm =35 cm > 15 cm
. b} Einzelwerie =20 cm > 20 cm =0cm
ppa. Dr. Kanig T Rauchgastemperatur <125 °C <125°C | <200°C
- Entflammung auf der nein nein zuléssig
Probenriickseite
*} Zeitpunkt auf Versushsbeghmmnbzzogn | - Brandparallelerscheinungen kein Anlass zu Bedenken
**) Zeitdauer weitere Nachweise 750°C Ofen, Rauchdichte, B2-
Toxizitat, ggf. Heizwert Brennkastan
Diese Mitieilung gilt nichik dsMNzhaweis einer Baustoffkiasse nach DIN 4102-1. -
CERIE
quick-mix Greppe GmbH ¢ (284G =
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